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р/с 40702810844050011712

в СИБИРСКИЙ БАНК СБЕРБАНКА РФ, 
г.Новосибирск

БИК 045004641
	Отдел реализации крепежной техники
 и электроинструмента:

630007, г. Новосибирск, ул. Фабричная, 6
т./ф.: (383) 210-31-91, 210-32-72

231-09-42, 231-16-36

e-mail: sale@fast-ltd.ru
web: www.fast-ltd.ru; www.spax-rus.com


Общая характеристика типов дюбелей Expandet
	Тип дюбеля
	Общая характеристика
	Вид головки распорного элемента

	ESF
	Фасадный (рамный) дюбель, состоящий из полиамидной гильзы и закручиваемого распорного элемента из оцинкованной углеродистой стали или коррозионностойкой стали 
	коническая или шестигранная

	ESLF
	Фасадный (рамный) дюбель, отличающийся от ESF удлиненной распорной зоной
	коническая или шестигранная

	ESFF
	Фасадный (анкерный) дюбель, состоящий из полиамидной гильзы с плоским бортиком и закручиваемого распорного элемента из оцинкованной углеродистой стали или коррозионностойкой стали
	шестигранная 

с пресс шайбой

	ESLFF
	Фасадный (анкерный) дюбель, отличающийся от ESFF удлиненной распорной зоной
	шестигранная 

с пресс шайбой

	№№
	Марка дюбеля
	Диаметр дюбеля, мм
	Длина гильзы, мм
	Длина расп. 

эл-та, мм
	Мин. глубина анкеровки, мм
	Мин. глубина сверления, мм
	Макс. толщина прикрепл. мат-ла мм
	Макс. момент затяжки, Нм

	Рамные дюбели ESF

	1
	ESF 10x80
	10
	80
	85
	50
	60
	30
	35

	2
	ESF 10x100
	10
	100
	105
	50
	60
	50
	35

	3
	ESF 10x115
	10
	115
	120
	50
	60
	65
	35

	4
	ESF 10x135
	10
	135
	140
	50
	60
	85
	35

	5
	ESF 10x160
	10
	160
	165
	50
	60
	110
	35

	6
	ESF 10x200
	10
	200
	205
	50
	60
	150
	35

	7
	ESF 10x240
	10
	240
	245
	50
	60
	190
	35

	Рамные дюбели ESLF

	8
	ESLF 10x100
	10
	100
	105
	80
	90
	20
	35

	9
	ESLF 10x115
	10
	115
	120
	80
	90
	35
	35

	10
	ESLF 10x135
	10
	135
	140
	80
	90
	55
	35

	11
	ESLF 10x160
	10
	160
	165
	80
	90
	80
	35

	12
	ESLF 10x200
	10
	200
	205
	80
	90
	120
	35

	Анкерные дюбели ESFF

	13
	ESFF 10x60
	10
	60
	65
	50
	60
	10
	35

	14
	ESFF 10x80
	10
	80
	85
	50
	60
	30
	35

	15
	ESFF 10x100
	10
	100
	105
	50
	60
	50
	35

	16
	ESFF 10x115
	10
	115
	120
	50
	60
	65
	35

	17
	ESFF 10x135
	10
	135
	140
	50
	60
	85
	35

	18
	ESFF 10x160
	10
	160
	165
	50
	60
	110
	35

	19
	ESFF 10x200
	10
	200
	205
	50
	60
	150
	35

	20
	ESFF 10x240
	10
	240
	245
	50
	60
	190
	35

	Анкерные дюбели ESLFF

	21
	ESLFF 10x100
	10
	100
	105
	80
	90
	20
	35

	22
	ESLFF 10x115
	10
	115
	120
	80
	90
	35
	35

	23
	ESLFF 10x135
	10
	135
	140
	80
	90
	55
	35

	24
	ESLFF 10x160
	10
	160
	165
	80
	90
	80
	35

	25
	ESLFF 10x200
	10
	200
	205
	80
	90
	120
	35


Номенклатура дюбелей и значения геометрических и функциональных параметров
Характеристика типов дюбелей по форме бортика гильзы и распорного элемента
	Марка дюбеля
	Форма бортика гильзы
	Форма головки распорного элемента/

тип инструмента для закручивания
	Материал распорного элемента

	ESFF
ESLFF
	плоская цилиндрическая
	шестигранная с пресс шайбой / SW 13, T40
	электрооцинкованная сталь

	
	
	
	горячеоцинкованная сталь H

	
	
	
	коррозионностойкая А2

	
	
	
	коррозионностойкая А4

	ESF

ESLF
	коническая
	конусообразная / Т40

шестигранная / SW 13, T40
	электрооцинкованная сталь

	
	
	
	горячеоцинкованная сталь H

	
	
	
	коррозионностойкая А2

	
	
	
	коррозионностойкая А4


Назначение дюбелей в зависимости от вида присоединяемых элементов 

и возможности его применения в конструкциях навесных фасадных систем

	Марка дюбеля
	Вид крепления
	Назначения дюбеля

	
	
	По применению в ФСЗ
	По присоединяемым элементам

	ESFF H

ESFF A2

ESFF A4

ESLFF H

ESLFF A2

ESLFF A4
	видимое
	Применяют на основании расчета несущей способности элементов соединений с соблюдением предъявляемых к ним соответствующих требований
	Несущие, самонесущие и навесные элементы конструкции из металла и древесины.
Элементы внутренней и наружной облицовки зданий и сооружений.

Элементы обустройства помещений, инженерные коммуникации.

	ESFF

ESLFF
	
	Не применяют
	

	ESF

ESF H

ESF A2

ESF A4

ESLF

ESLF H

ESLF A2

ESLF A4
	скрытое
	
	


Применение дюбелей в условиях окружающей среды
	Тип анкера
	Толщина защитного покрытия, мкм
	Характеристики среды

	
	
	наружной
	внутренней

	
	
	влажностный режим
	степень агрессивности
	влажностный режим
	степень агрессивности

	ESF, ESLF, ESFF, ESLFF
	электрооцин-кованное > 10 
	−
	−
	сухой, нормальный
	неагрессивная

	ESF H, ESLF H, ESFF H, ESLFF H
	горячеоцин-кованное > 45
	сухой, нормальный
	слабоагрессивная
	сухой, нормальный
	неагрессивная, слабоагрессивная

	ESF A2, ESLF A2, ESFF A2, ESLFF A2
	A2, коррозион-ностойкая сталь
	сухой, нормальный
	слабоагрессивная
	сухой, нормальный
	неагрессивная, слабоагрессивная

	ESF A4, ESLF A4, ESFF A4, ESLFF A4
	A4, коррозион-ностойкая сталь
	сухой, нормальный, влажный
	слабоагрессивная, среднеагрессивная
	сухой, нормальный, влажный
	неагрессивная, слабоагрессивная, среднеагрессивная

	Примечание: 

Допускается применять дюбели из оцинкованной углеродистой стали на открытом воздухе во влажной зоне и среднеагрессивной среде при условии, если после монтажа узла крепления, головка распорного элемента будет защищена от влаги. Для этого головка распорного элемента должна покрываться лакокрасочными материалами II и III групп.


Перечень материалов используемых в дюбелях
	Наименование элемента
	Марка дюбеля

	
	ESF, ESLF, ESFF, ESLFF
	ESF H, ESLF H, ESFF H, ESLFF H
	ESF A2, ESLF A2, ESFF A2, ESLFF A2
	ESF A4, ESLF A4, ESFF A4, ESLFF A4

	Гильза дюбеля
	Полиамид Schulamid 6 MV H1 K1087 natur

	Распорный элемент
	Сталь холодного деформирования, класс прочности 6.8, 8.8

BS EN ISO 898-1:1999
	Коррозионностойкая сталь

BS EN ISO 3506-1:1998

	
	
	A2-70
	A4-70

	Покрытие распорного элемента
	электрооцинкованное покрытие
ISO 4042:1999
	горячеоцинкованное покрытие
DIN EN ISO 10684-2004
	−


Физико-механические свойства полиамида
	№№
п/п
	Свойства/параметры
	Единица измерения
	Значение показателя

	1
	Плотность материала
	г/см3
	1,12

	2
	Предел прочности при растяжении:
в сухом состоянии

во влагонасыщенном состоянии*
	Н/мм2
	74
42

	3
	Относительное удлинение:
в сухом состоянии

во влагонасыщенном состоянии*
	%
	4,2
25

	4
	Модуль упругости:
в сухом состоянии

во влагонасыщенном состоянии*
	МПа
	2650
975

	5
	Ударная вязкость:
в сухом состоянии при Т=23°С

при Т= -30°С

во влагонасыщенном состоянии

при Т=23°С
	кДж/м2
	8,8
6,3

25

	* при нормальных условиях


Физико-механические характеристики и химический состав стальной проволоки

	Сталь
	Механические характеристики, Н/мм2
	Химический состав

	Углеродистые стали

	
	Предел прочности
	Предел текучести
	С
	Si
	Mn
	P
	S

	6.8
	600
	480
	0,151
	0,64
	0,38
	0,011
	0,007

	8.8
	800
	640
	0,4
	−
	−
	0,035
	0,035

	Коррозионностойкие стали

	
	
	
	С
	Si
	Mn
	P
	S
	Cr
	Mo
	Ni
	Ti

	1.4401
	700
	450
	≤0,07
	1,0
	2,0
	max0,045
	max0,015
	16,5 - 18,5
	2,0-2,5
	10,0 - 13,0
	−

	1.4404
	700
	450
	≤0,03
	1,0
	2,0
	max0,045
	max0,015
	16,5 - 18,5
	2,0-2,5
	10,0 - 13,0
	−

	1.4319
	700
	450
	≤0,12
	1,0
	2,0
	max0,045
	max0,030
	16,0 - 18,0
	−
	6,0 - 8,0
	−

	1.4571
	750
	300
	≤0,08
	1,0
	2,0
	max0,045
	max0,015
	16,5 - 18,5
	2,0-2,5
	10,0 - 13,0
	max0,7


Величины осевых выдергивающих усилий Rrec, рекомендуемые для выполнения предварительных расчетов количества анкеров при проектировании крепежного соединения
	Наименование материала основания
	Рекомендуемые значения на вырыв Rrec, 
в зависимости от типа дюбеля, кН

	
	ESF, ESFF
	ESLF, ESLFF

	Бетон, прочность не менее 20 Н/мм2
	2,0
	3,0

	Полнотелый кирпич керамический, силикатный,

прочность не менее 12,5 Н/мм2
	1,8
	3,0

	Пустотелый кирпич керамический, силикатный,

прочность не менее 12,5 Н/мм2
	−
	0,7

	Керамзитобетонный блок
	−
	2,0

	Ячеистый бетон, марка D 600, И 25
	−
	0,8

	Значение несущей способности анкерного крепления (R) определяют по формуле:

R=Nср*0,14, где:

Nср – среднее значение по пяти наименьшим результатам испытания

0,14 – коэффициент безопасности

Полученное значение R сравнивают с установленным в таблице значением Rrec для конкретной марки дюбеля, вида и прочности стенового материала. В качестве расчетной величины несущей способности анкерного крепления принимают меньшее значение.
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